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ВНИМАНИЕ! 
Перед началом использования внимательно ознакомь тесь  
с настоящей инструкцией.

ВАЖНО! 
Схе му под клю че ния и ука за ния по мон та жу при бо ра смо т ри те  
в Ин струк ции по ус та нов ке.

Мы ре ко мен ду ем при мон та же тер мо ре гу ля то ра и си с те мы обо г
ре ва вос поль зо вать ся ус лу га ми ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с
тов. Элек три че с кое со еди не ние и под клю че ние к се ти дол жен 
вы пол нять ква ли фи ци ро ван ный элек трик.

На не ис прав но с ти при бо ра, воз ник шие вслед ствие ме ха ни че с ко
го по вреж де ния, не пра виль но го мон та жа или экс плу а та ции  
в це лях и ус ло ви ях, не пред ус мо т рен ных ин струк ци ей по ус та нов
ке и экс плу а та ции при бо ра, га ран тия про из во ди те ля не рас про
стра ня ет ся.
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Введение

Поздравляем Вас с приобретением системы уп рав ле ния 
обогревом TP 730. 
TP 730 про дол жает известную се рию тер мо ре гу ля то ров ТР, 
от ли ча ю щих ся вы со кой на деж но с тью, удоб ной на строй кой 
и ин ди ка ци ей.
TP 730 сде ла ет обо г рев в Ва шем до ме более эко но мич ным, 
максимально ком форт ным, про стым и при ят ным в ис поль-
зо ва нии.
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Функциональное описание

Тер мо ре гу ля тор TP 730 пред на зна чен для уп рав ле ния элек-
три че с ки ми си с те ма ми обо г ре ва по ме ще ний Теп лый пол 
(на гре ва тель ны ми ма та ми, пленочными нагревателями или 
ка бель ны ми сек ци я ми) в двух смежных помещениях. При-
бор ав то ма ти че с ки под дер жи ва ет за дан ную Ва ми ком форт-
ную тем пе ра ту ру по по ка за ни ям дат чи ков тем пе ра ту ры 
по ла (вхо дя щих в ком плект по став ки)  
в двух раз лич ных зо нах обо г ре ва (в двух помещениях).  
На ди сплее от об ра жа ет ся тем пе ра ту ра по ла (те ку щая 
и за дан ная Ва ми для под дер жа ния).
Прибор проводит самодиагностику и при необхо димости 
выводит предупреждающие сообщения или  символы на 
дисплей. Предусмотрен защитный режим управления обо-
гревом на случай неисправности датчика температуры 
пола.
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Органы управления и индикация (Рис. 1)

1. Символ включен но го состояния системы обогрева.
2. Индикация зоны обогрева.
3. Текущая темпе ра ту ра пола в указанной зоне (°С).
4. Установленная тем пература (°С) в ука зан ной зоне.
5. Кнопка «+» увеличения температуры.
6. Кнопка «–» уменьшения температуры.
7. Кнопка переключения между зонами обогрева.
Когда обогрев включен, на дисплее появляется сим вол 
включенного состояния системы обогрева. При вы клю -
чении обогрева символ пропадает.
Боль шие ци ф ры ука зы ва ют тем пе ра ту ру по ла ука зан ной 
зоны в дан ный мо мент (по з. 3), ци ф ры в пра вом верх нем 
уг лу — тем пе ра ту ру по ла, за дан ную для под дер жа ния  
(по з. 4) в этой зоне.
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Рис.1  Органы управления и индикация
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За дан ную тем пе ра ту ру по ла мож но из ме нить, на жи мая 
кноп ки «+» (поз. 5) для уве ли че ния и «–» (поз. 6) для умень-
ше ния.
На жа ти ем кноп ки ZONE/A (поз. 7), осу щест в ля ет ся пе ре-
клю че ние меж ду зо на ми обо г ре ва для уп рав ле ния ус та нов-
ка ми тем пе ра ту ры.
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Управление и работа

Включение/вы клю че ние тер мо ре гу ля то ра
Для вклю че ния/вы клю че ния тер мо ре гу ля то ра не об хо ди-
мо на жать и удер жи вать цен т раль ную кноп ку (ZONE/A) не 
ме нее 3 се к. При бор вы хо дит в ре жим ос нов ной ин ди ка-
ции (Рис. 2).

Установка и снятие блокировки
При бор снаб жён бло ки ров кой кла ви а ту ры, для за щи ты от 
де тей и слу чай ных на жа тий. Бло ки ров ка вклю ча ет ся ав то-
ма ти че с ки, че рез 40 сек. пос ле по след не го на жа тия лю бой 
кла ви ши при бо ра, и под свет ка ди сплея гас нет.

Рис. 2  Основная индикация
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Для сня тия ре жи ма бло ки ров ки не об хо ди мо удер жи вать 
од но вре мен но «+» и «–» не ме нее 3 се к. Пос ле че го ре жим 
бло ки ров ки сни ма ет ся и за го ра ет ся под свет ка ди сплея.

Переключение между зонами обогрева (Рис. 3) 
Для пе ре клю че ния меж ду зо на ми обо г ре ва (обо г ре ва е мы-
ми по ме ще ни я ми) не об хо ди мо на жать цен т раль ную кноп ку 
(ZONE/A). При этом из ме нит ся сим вол зо ны (Рис. 3). Боль-
шие ци ф ры при этом по ка зы ва ют текущую тем пе ра ту ру 
по ла в вы бран ной зо не (по ме ще нии), ма лень кие в пра вом 
верх нем уг лу — за дан ную тем пе ра ту ру в данной зоне.

Рис. 3  Переключение между зонами обогрева

Индикация зоны обогрева
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Регулирование температуры 
Вы бе ри те по ме ще ние, на жа ти ем ZONE/A. C по мо щью кла-
виш «+»/«–», ус та но ви те не об хо ди мую тем пе ра ту ру.
Те перь си с те ма ав то ма ти че с ки бу дет под дер жи вать за дан-
ную тем пе ра ту ру, на гре вая пол и от клю ча ясь при её до сти-
же нии. Это по зво ля ет эко но мич но ис поль зо вать си с те му 
обо г ре ва.

Выключение одной из зон обогрева
Для того, чтобы отключить обогрев в одном из по ме ще ний, 
не об хо ди мо вы ста вить в этом помещении тем пе ра ту ру рав-
ной ми ни му му, т. е. +5°С.
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Самодиагностика
Тер мо ре гу ля тор по сто ян но кон т ро ли ру ет ра бо то с по соб-
ность дат чи ков тем пе ра ту ры. В слу чае вы хо да из строя 
лю бо го из них (об рыв ли бо за мы ка ние со еди ни тель ных про-
во дов), тер мо ре гу ля тор вы клю ча ет обо г рев данной зоны 
и вы во дит на ди сплей ин фор ма ци он ное со об ще ние (Рис. 4). 
Вам не об хо ди мо об ра тить ся в бли жай ший сер вис ный центр 
(ад ре са в ин струк ции по ус та нов ке си с те мы обо г ре ва) для 
ре мон та или за ме ны дат чи ка тем пе ра ту ры.

Рис. 4  Самодиагностика
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Режим управления обогревом без датчика температуры 
пола («сервисный» режим) (Рис. 5)
В слу чае от ка за дат чи ка тем пе ра ту ры по ла одной из зон 
тер мо ре гу ля тор от клю ча ет в ней обо г рев. Ес ли по треб ность 
в обо г ре ве со хра ня ет ся (на при мер, ко г да это ос нов ной обо-
г рев в хо лод ное вре мя го да), на пе ри од до вос ста нов ле ния 
ра бо то с по соб но с ти дат чи ка воз мож но уп рав ле ние обо г ре-
вом без датчика в так называемом «сер вис ном» ре жи ме. 
Для пе ре хо да в этот ре жим нуж но в ре жи ме ава рий ной 
ин ди ка ции, на жать и удер жи вать кноп ки «+» и «–» не ме нее 
15 сек.

Рис. 5  Индикация в режиме управления обогревом   
             без датчика температуры пола
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При этом за го ра ет ся сим вол руч но го ре жи ма уп рав ле ния обо-
г ре вом (рис. 7), боль шие ци ф ры на ди сплее по ка зы ва ют, ка кой 
про цент вре ме ни тер мо ре гу ля тор на хо дит ся во вклю чен ном 
со сто я нии. Этот про цент мож но ре гу ли ро вать, на жи мая кноп-
ки «+» и «–», из ме не ния от ра жа ют ся на ди сплее.
В этом ре жи ме уп рав ле ние обо г ре вом про ис хо дит пу тем 
де ле ния еди нич но го ин тер ва ла вре ме ни на вре мя вклю чен-
но го и вы клю чен но го со сто я ния обо г ре ва. За еди ни цу вре-
ме ни взят 1 ч. Со от вет ствен но, при ус та нов ке зна че ния 50%, 
обо г рев бу дет вклю чен на 30 мин., а за тем до кон ца пе ри ода 
на 30 мин. вы клю чен. При ус та нов ке 10% мощ но с ти обо г рев 
бу дет на хо дить ся 6 мин. во вклю чен ном со сто я нии и 54 мин. 
в вы клю чен ном.

ВНИМАНИЕ!
Во из бе жа ние пе ре гре ва и вы хо да из строя на гре ва тель но го ка беля, 
не ре ко мен ду ем ис поль зо вать сер вис ный ре жим дол гое вре мя.
При бор бу дет на по ми нать Вам о не ис прав но с ти при каж дом 
по втор ном вклю че нии. Сле ду ет как мож но ско рее об ра тить ся  
в сервисный центр для ре мон та или за ме ны дат чи ка тем пе ра ту ры.

13



Одновременное использование разных режимов 
управления обогревом
TP 730 до пу с ка ет од но вре мен ное ис поль зо вание ав то ма ти-
че с ко го и «сер вис но го» ре жи ма ра бо ты. В этом слу чае для 
зоны, обогреваемой в «сервисном» ре жи ме, на дисплей 
бу дет вы во дить ся информация о мощ но с ти обогрева 
(Рис. 5). При этом в дру гой зо не бу дет воз мо жен ав то ма ти че-
с кий ре жим ра бо ты (Рис. 2).

Установка терморегулятора 
Комплект поставки

1. Терморегулятор TP 730  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
2. Датчик температуры пола  

с установочным проводом (длина провода 2 м)  . . . . . . . . . . . . 2 шт.
3. Внешний клеммный соединитель  

для линии заземления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
4. Инструкция пользователя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
5. Упаковочная коробка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
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Монтаж и подключение

ВАЖНО!
Обес точь те про вод ку пе ред под клю че ни ем тер мо ре гу лято ра или 
его от клю че ни ем для про вер ки или за ме ны. Элек три че с кие 
со еди не ния и под клю че ние при бо ра к се ти дол жен вы пол нять 
ква ли фи ци ро ван ный элек трик. На не ис прав но с ти при бо ра, воз
ник шие вслед ствие его не пра виль но го под клю че ния, га ран тия 
про из во ди те ля не рас про стра ня ет ся.

Вни ма тель но из учи те дан ную ин струк цию пе ред на ча лом ра бо ты.

Перечень инструмента и материалов, необходимых  
для работы

1. Гофрированная пластиковая труба диаметром не менее 16 мм 
(длина зависит от места установки обоих датчиков).

2. Двойная монтажная коробка.
3. Шлицевая отвертка.
4. Крестовая отвертка.
5. Индикатор фазы сетевого напряжения.
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Монтаж датчиков температуры пола (Рис. 6)
Мон таж дат чи ков тем пе ра ту ры по ла про из во дит ся на эта пе 
ус та нов ки на гре ва тель но го ма та или сек ции. В каж дом 
по ме ще нии ус та нав ли ва ет ся свой дат чик тем пе ра ту ры. 
Мон таж дат чи ков ве дёт ся че рез монтажные ко роб ки. Дат чи-
ки раз ме ща ют ся в го ф ри ро ван ной пла с ти ко вой труб ке. 
То рец труб ки за кры ва ет ся гер ме тич ной за глуш кой, пред от-
вра ща ю щей по па да ние внутрь рас тво ра для креп ле ния 
плит ки или стяж ки при ус т рой стве тёп ло го по ла. Ко нец го ф-
ри ро ван ной труб ки с дат чи ком вну т ри рас по ла га ет ся на 
рас сто я нии око ло 50 см от сте ны, на уров не гре ю ще го ка бе-
ля, по се ре ди не меж ду его вит ка ми. Труб ка с установочным 
проводом вну т ри ук ла ды ва ет ся в под го тов лен ную в по лу 
ка нав ку (штро бу) и под во дит ся к монтажной ко роб ке, 
при этом го ф ро т ру ба долж на иметь не бо лее 1 из ги ба 
с уг лом до 90° (для обес пе че ния воз мож но с ти за ме ны дат-
чи ка тем пе ра ту ры в слу чае вы хо да его из строя). Установоч-
ный про вод дат чи ка тем пе ра ту ры от монтажной ко роб ки до 
ме с та ус та нов ки тер мо ре гу ля то ра рекомендуется ук ла ды-
вать в го ф ро т руб ке в штро бе. При этом сум мар ная дли на 
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ус та но воч но го про во да от чув стви тель но го эле мен та дат-
чи ка тем пе ра ту ры до тер мо ре гу ля то ра не долж на пре вы-
шать 2 м. Из лиш ки труб ки и ус та но воч но го про во да об ре-
за ют ся по ме с ту.

Рис. 6  Монтаж датчика температуры пола 
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Монтаж терморегулятора

Подготовка электрических соединителей 

Ус та но ви те монтажную ко роб ку. Под ве ди те к ней про во да 
пи та ния, установоч ные провода на гре ва тель ных ма тов или 
сек ций и со еди ни тель ные про во да дат чи ков тем пе ра ту ры 
по ла. По дай те на про во да пи та ние и ин ди ка то ром фа зы 
най ди те фа зо вый про вод и по меть те его.
От клю чи те на пря же ние пи та ния. Все ра бо ты по под клю че-
нию тер мо ре гу ля то ра про из во ди те толь ко при вы клю чен-
ном пи та нии. Все про во да под клю ча ют ся к клем мным кон-
так там при бо ра с вин то вым креп ле ни ем.
Дат чик зо ны 2 под клю ча ет ся к клем мам 7, 8; зо ны 1 – 
к клем мам 9, 10 (по ляр ность при этом не име ет зна че ния).
Вы во ды на гре ва тель ной сек ции под клю ча ют ся к тер мо ре гу-
ля то ру сле ду ю щим об ра зом: в зо не 1 – клем мы 3, 4; 
в зо не 2 – клем мы 2, 5 слу жат для под клю че ния ус та но воч-
ных про во дов сек ций. Вы вод эк ра ни ру ю щей оп лет ки (жел-
то-зе ле ный про вод) под клю ча ем со глас но схе ме.

18



Ес ли у Вас двух про вод ная элек три че с кая сеть (без про вод-
ни ка за зем ле ния), схе ма под клю че ния пред став ле на на 
Рис. 7. Эк ран на гре ва тель ной сек ции под клю ча ет ся к ней-
траль но му про вод ни ку (клем мы 4, 5, 6).

датчики
температуры

зона 1 зона 2

одножильные нагревательные кабели

2 1

датчики
температуры

зона 1 зона 2

двухжильные нагревательные кабели

2 1

Рис. 7  Схема подключения к двухпроводной электрической сети
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датчики
температуры

зона 1 зона 2

двухжильные нагревательные кабели

внешний 
клеммный 

контакт

2 1

Рис. 8  Схема подключения к трехпроводной электрической сети

Ес ли у Вас 3-х про вод ная элек три че с кая сеть (с от дель ным 
про вод ни ком за зем ле ния), схе ма под клю че ния пред став ле-
на на Рис. 8. Про вод ник за зем ле ния и эк ран на гре ва тель ной 
сек ции со еди ня ют ся меж ду со бой при по мо щи внеш не го 
клем мно го кон так та под винт (вхо дит в ком плект по став ки).
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Для ус та нов ки тер мо ре гу ля то ра не об хо ди мо снять ли це вую 
па нель при бо ра. Для это го тон кой шли це вой от вёр т кой 
ак ку рат но по оче рёд но на да ви те на за щел ки, рас по ло жен-
ные свер ху и сни зу ли це вой па не ли тер мо ре гу ля то ра, при 
этом по тя нув её на се бя (Рис. 9). 

Защелки Рамка

КрышкаЗащелки

Рис. 9  Снятие крышки прибора
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Сни ми те ли це вую па нель и рам ку (Рис. 10).
Ус та но ви те при бор в монтажную ко роб ку и за фик сируй те 
как ми ни мум дву мя вин та ми, же ла тель но рас поло жен ны ми 
по го ри зон таль ной оси тер мо ре гу ля то ра (Рис. 10)

Рис. 9а  Неправильное снятие крышки прибора
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Рис. 10  Установка терморегулятора

Рамка

Винты

Крышка

Терморегулятор 
без рамки и крышки

Сборка терморегулятора осуществляется в обратной после-
довательности. Аккуратно установите рамку, следя за тем, 
чтобы она плотно прилегла к корпусу прибора. Затем акку-
ратно установите лицевую панель и нажмите на неё, до сра-
батывания обеих защёлок. Убедитесь, что лицевая панель 
прочно зафиксирована.
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Ва ша без опас ность
Терморегулятор соответствует техническим регламентам таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Все ра бо ты по мон та жу и под клю че нию тер мо ре гу ля то ра дол жен 
осу щест в лять ква ли фи ци ро ван ный элек трик, из учив ший дан ную 
ин струк цию!

• За пре ща ет ся вы пол нять ра бо ты по ус та нов ке и ре мон ту ре гу ля то-
ра, не от клю чив на пря же ния пи та ния.

• За пре ща ет ся са мо с то я тель но вно сить ка кие-ли бо из ме не ния 
в кон струк цию тер мо ре гу ля то ра.

• За пре ща ет ся под вер гать тер мо ре гу ля тор ме ха ни че с ким воз дей-
стви ям (уда рам, па де ни ям и т. д.). 

• Не до пу с ка ет ся по па да ние во ды на тер мо ре гу ля тор.

Транспортирование и хранение 
Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами транс-
порта в соответствии с правилами, действующими на конкретном 
виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы 
С по ГОСТ 23216-78.

Терморегулятор должны храниться с соблюдением условий хранения 
2 (С) по ГОСТ 15150-69.
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• За пре ща ет ся воз дей ствие на лю бые ча с ти кон струк ции жид ко с тей 
с со дер жа ни ем кис лот, ще ло чей, ма сел и т. п. 

• Ис поль зуй те су хие мяг кие тка ни для очист ки тер мо ре гу ля то ра.
• При экс плу а та ции и тех ни че с ком об слу жи ва нии не об хо ди мо со блю-

дать тре бо ва ния ГОСТ 12.3.019-80, «Пра вил тех ни че с кой экс плу а та-
ции элек тро ус та но вок по тре би те лей» и «Пра вил тех ни ки без опас но-
с ти при экс плу а та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей».

На ру ше ние ка ко голи бо из пе ре чис лен ных тре бо ва ний мо жет 
по влечь за со бой вы ход из строя тер мо ре гу ля то ра. При этом 
га ран тий ные обя за тель ст ва не под дер жи ва ют ся.

Гарантийные обязательства
Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ствие ка че с т ва тер мо регулятора 
тре бо ва ни ям тех ни че с ких ус ло вий ТУ 3428-321-33006874-2015 при 
ус ло вии со блю де ния пра вил транс пор ти ро ва ния и ука за ний по ус та-
нов ке и экс плу а та ции.

Гарантийный срок — два года с даты продажи.

В те че ние га ран тий но го сро ка по ку па тель име ет пра во на ре монт 
или за ме ну из де лия при об на ру же нии не ис прав но с тей, про изо шед-
ших по ви не из го то ви те ля и при ус ло вии вы пол не ния ука за ний по 
ус та нов ке и экс плу а та ции.
Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся на терморегулято-
ры, име ю щие ме ха ни че с кие по вреж де ния, а так же ес ли де фект воз-
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ник в ре зуль та те не пра виль но го мон та жа, под клю че ния и экс плу а та-
ции дан но го при бо ра (см. Ин струк цию поль зо ва те ля). 
Обя за тель ным для вы пол не ния га ран тий ных обя за тельств яв ля ет ся 
на ли чие за пол нен но го га ран тий но го та ло на с ука за ни ем на име но ва-
ния из де лия, на зва ния ма га зи на или тор го вой фир мы, про дав шей 
то вар, ее штам па, Ф.И.О. и под пи си упол но мо чен но го ли ца, под пи си 
по ку па те ля.

Сведения о рекламациях
При воз ник но ве нии не ис прав но с тей в те че ние га ран тий но го сро ка 
экс плу а та ции при бо ра по ку па те лю не об хо ди мо не за мед ли тель но 
об ра тить ся в сер ви с ный центр про из во ди те ля или его упол но мо чен-
ных пред ста ви те лей в ре ги о нах.

Гарантийная служба: 
Тел.: (495) 728-80-80, E-mail: garant@sst.ru, 
141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи,  
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7. 
Адреса и телефоны сервисных центров в других  
регионах уточняйте на сайте www.sst.ru
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Технические характеристики

Напряжение питания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В  

Максимальный ток нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2×8 А

Потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1350 мВт

Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 гр

Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116×82×56 мм

Сохранение установок при отключ. питании. . . . . . . . . . . . . . . . .  12 мес.

Степень защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IP20

Класс защиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II

Датчик температуры пола (TST02)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 м

Допустимая температура окруж. среды . . . . . . . . . . . от +5 °С до +40 °C

Допустимая отн. влажность воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 %

Пределы регулирования температуры  . . . . . . . . . . . от +5 °С до +35 °C 
Заводская установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +25 °C 

Срок службы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  не менее 4 лет



Свидетельство о приемке
Терморегулятор ТР 730 прошел заводские испытания и признан 
годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________  

    Штамп ОТК

Дата продажи ________________________  

    Штамп магазина 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «Специальные системы и технологии» 

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: (495) 728-80-80; e-mail: sst@sst.ru; интернет: www.sst.ru



Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru. 
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