
max: 4.5 Ьаг 

Рекомендуемое: 1 Ьаг- 4 Ьаг 

i°C Рабочая температура: 
Горячая: max70 C 

Холодная: min5°C 

Проверка перед установкой

Необходимые инструменты
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Инструкция по установке 
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is vertical to the ground. 

Глубина монтажа 

i Входные соединения: все G1/2" 

ВАЖНО: Пожалуйста, ознакомьтесь сданной инструкцией перед установкой. 
Все трубопроводы должны быть тщательно промыты перед установкой. 
Вход горячей воды имеет высокую температуру. Не прикасайтесь 

непосредственно к поверхности смесителя, чтобы избежать травм. После 

установки все соединения должны быть проверены на герметичность.

Пожалуйста, обеспечьте 
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Обеспечьте вертикальную 
установку относительно 
пола

Включите подачу воды и 
проверьте все соединения на 
наличие протечек.

При установке входные отверстия для 
холодной и горячей воды должны быть 
совмещены с выходными отверстиями 
для холодной и горячей воды, и будьте 
осторожны, чтобы не повредить 
уплотнители.

Обеспечьте вертикальную 
установку относительно полаТщательно промойте трубы, как 

показано на рисунках

Удалите защитные 
пломбы 

Перед установкой тщательно 
прочистите выводы от 
загрязнений.

Включите подачу воды и проверьте 
все соединения на наличие протечек.

отвертка гаечный ключ 

Руководство по установке напольного смесителя 
UK8320
Технические характеристики: 
� Рабочее давление 

У min: 0.5 Ьаг 



Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru. 

 

https://www.santehnica.ru/



